PARCHI GIOCO

FUNE PER PARCHI GIOCO

100%
QUALITA ITALIANA




FUNE PER PARCHI GIOCO

Funi in acciaio rivestite in fibra tessile 100%

: . : : : QUALITA ITALIANA
resistente ai raggi UV per la realizzazione

e l'allestimento di aree e parchi gioco.

Particolarmente idonee per

PIRAMIDI IN CORDA

PARETI DA ARRAMPICATA IN CORDA
SCALE E PASSERELLE IN CORDA

ALTRA ATTREZZATURA PER PARCHI GIOCO



SCHEDA TECNICA

PRODOTTO Fune di acciaio rivestita in fibra tessile (corda armata)

APPLICAZIONE Parchi gioco

ORIGINE Italia

DIAMETRO STANDARD 16 mm

COLORI STANDARD @Rosso - Giallo @ Verde @Nero @BIlu  Beige @ Arancio

FORMAZIONE 6x7+a.t.

DIAMETRO FILI ACCIAIO 0.70 mm

PESO DEL CAVO (APPROSS.) 0.245 kg/m

CARICO DI ROTTURA (APPROSS.) 4000 kg ©

IMBALLO Rotolo o bobina di legno

DESCRIZIONE Fune composta da 6 lignoli in acciaio zincato rivestiti con filato di
polipropilene multibava con trattamento protettivo Anti UV. Vari
colori disponibili. Un minimo quantitativo d'ordine sara richiesto per
colori fuori standard. La formazione standard della fune puo¢ essere
modificata secondo richiesta del cliente. Ogni variazione allo

6X7+A.T. standard sara valutata caso per caso e concordata con il cliente.
NOTE: Il numero dei fili di acciaio e del filato, cosi come la formazione della fune, il peso della fune ed il suo carico
di rottura, possono variare in base al diametro finale richiesto ed al tipo di applicazione finale della fune stessa.

| dati riportati in tabella sono frutto di calcoli teorici, puramente indicativi e forniti esclusivamente a titolo
@ informativo. Il carico di rottura effettivo della fune pud essere rilevato esclusivamente tramite test
dinamometrico che deve essere esplicitamente richiesto dal cliente al momento dell'ordinazione.




100%

MAKES YOUR ROPE COME TRUE

Via Leonardo Da Vinci 24/26 - 63075

Zona. Ind.le Acquaviva Picena (AP)

ITALY

Tel. +39 (0) 735 582 556
Fax. +39 (0) 735 588 964
E-mail: info@eurofuni.com

Website: www.eurofuni.com




